<table>
<thead>
<tr>
<th>Inhalt</th>
<th>Seite</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Europäisches Vorwort</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Einleitung</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Anwendungsbereich</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Normative Verweisungen</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Begriffe</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1 Allgemeine Anforderungen</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.1 Allgemeines</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.2 Mechanische Gefährdungen</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.3 Elektrische Gefährdungen</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.4 Thermische Gefährdungen</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.5 Lärm</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.6 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 Steuerung</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1 Stoppsystem</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2 Mehrere Bedienstände</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3 Steuereinrichtungen</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1 Steuereinrichtungen am Arbeitsplatz</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.2 Andere Steuereinrichtungen</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4 Arbeitsscheinwerfer</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5 Abnehmbare Zusatzausrüstung</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4.6 Schnittstelle Mischer und Fahrwerk</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4.7 Mischertrommel</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4.7.1 Mannloch</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4.7.2 Trommelarretierung</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4.7.3 Mischertrommelöffnung</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4.8 Klappschurre</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9 Schwenkschurre</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4.10 Mischertrommelabdeckung</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4.11 Kraftübertragung von der Antriebsquelle zum Antriebssystem der</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Mischertrommel</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4.12 Wasseranlage</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4.13 Abgasanlage des Hilfsmotors</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4.14 Leiterpodest am Einfüllrichter</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>4.15 Unterfahrschutzeinrichtung</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>4.16 Optische Hilfsmittel</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Überprüfung der Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Benutzerinformationen</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>6.1 Informationen und Warnungen auf der Steuereinrichtung des Fahrmischers</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2 Kennzeichnung</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3 Anweisungen</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.1 Allgemeines</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.2 Lärm</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>